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 写真：CD/MDチューナーアンプシステム X-N9X。FRシリーズの第8世代ニューモデルです。�

Yes, we are High-Fidelity





人と環境にいい音を。�
オンキヨースピーカーシステムに採用されているOMFコーンは生産過程において汚水(排水）を発生させず、従来の紙コーンに比べてひときわ豊かなサウンドを実現します。オンキヨーはこのようなエコロジープロダクツを随時開発し、搭載してまいります。�

ひとことで言うと音楽情報が豊富。�

楽器の数やこまやかな演奏スキル�

それぞれの位置関係や空間イメージなど�

記録されている情報を隅々まで忠実にもらさず演奏できるのが�

ハイファイ（高忠実度）再生の基本思想です。�

音量を小さくしてもクリアで豊かなままに響き�

長く聴いてもいつまでも心地良い音質。�

ここ一番の聴きどころで思う存分音楽に乗れるダイナミックな音楽性。�

単品オーディオの音質技術を継承した�

ハイクオリティな世界を存分に体験してください。�

�

原音の持つ質感や位置情報など、音楽のディテールを正確に再現するためには、計測器でさえ突き止めら

れないような極小なノイズも見逃すことはできません。それらは音のこまやかな質感をマスクし、人の聴感に

感動を与えるあたたかな音楽の表情を損なってしまうからです。オンキヨーは高級単品オーディオにおいて

あらゆる有害なノイズ発生源の対処へ挑戦。スピーカーユニットやバスレフダクトの新形状、アンプの聴感

上のワイドレンジ化やグランド電位の安定技術など、培われた設計技術をFRの随所に投入しています。�
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 写真：CD/MDチューナーアンプシステム X-N9Xのセンター部�
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�

MD挿入部�

CDトレイ�

MULTI JOGダイヤル�

CD DUBBINGボタン�

フロント入出力端子�

�

�

�

MULTI JOGダイヤル/CDまたはMDの再生する曲の選択、MD編集やタイトル入力に優れた操作性を実現。CDDUBBINGボタン/ワンタッチでCD→MDダビングを

開始。CD再生時に押せば、その曲のみを自動的に始めからダビングするトラック指定CDダビング機能も備えています。フロント入出力端子/ポータブルオーディオとの

接続に便利な端子（3.5mmステレオミニプラグ）�

�

X-N9Xのセンター部は単品でも販売しています。�

本格的な４Ω（オーム）ドライブアンプを搭載していますので�

オンキヨー製の単品スピーカーはもちろんのこと�

インピーダンスの低いご自宅のビンテージスピーカーや�

海外モデルでも幅広い対応が可能です。�

�

● X-N9Xのセンター部�

　オーディオの能力を大きく決定付けるアンプ部には、単品スピーカーと組み合

わせても充分にドライブできる本格的なパワーアンプを搭載すること。それがFR

クオリティを生み出す設計方針のひとつです。パワーアンプは単品コンポで採用

されるディスクリート構成アンプを採用。一般的な一体型コンポのアンプ部に使

用される既製のICチップは使用せず、トランジスタやコンデンサなどの電子部品をヒアリングによる検証を繰

り返しながらひとつひとつ吟味して選択。求める音質を獲得するまで回路のレイアウトを練りこんでいくとい

う手作り感覚の設計手法によって、単品としてのクオリティを磨いています。�

　24bit PROCESSING CDとMDのデジタル信号処理は録音・再生を通して最高精度の

24bitプロセッシングを採用。さらにMDには高速演算処理能力を誇るハイスピードATRAC DSPも搭載、ア

ンプやスピーカーだけではなくデジタル技術にも圧倒的なクオリティを獲得しています。�

　第7世代以降のCD/MDシステムはHi-MD AUDIO規格にも対応。従来の

MDには出来なかった非圧縮のリニアPCM録音により、大切な音楽をCDと同じ

原音のまま再生できる新世代のMD規格です。�

　フロントパネルは高剛性のアルミニウム素材を採用。外部振動から音質を守ると同時に、いつまでも美し

い高級感を保ちます。ワンタッチ録音ボタンやMULTI JOGダイヤルなど人間工学に基づいてレイアウトさ

れた操作ボタン、プログラムタイマー機能やデジタル録音レベル自動調整機能DLA LINKの搭載など、操

作性も高いクオリティを目指し常に最新技術を投入しています。�
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 写真：X-N7Xのスピーカーシステム�
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OMFはONKYOMicro Fiberの略。�

「より硬く・軽く・固有音が少ない」という振動板の理想像を追求して、�

天然繊維をベースにしたハイブリッド型振動板を�

つねに新開発しています。�

● 新開発A-OMFモノコック振動板ウーファー�

ホーン&イコライザー�

リング型振動板�

ボイスコイル�

メインマグネット�

キャンセルマグネット�

�

● リングツィーター�

�

ヨーロッパの専門各誌でも�
絶大な評価を獲得したD-302E

　スピーカーの振動板は空気を振動させ、音楽を最終的に奏でる部分。

楽器でいう弦に当たる、もっとも重要なパーツです。オンキヨーはスピー

カーの製造を振動板からスピーカーユニットにいたるまで、すべて自社

で行うことにこだわり続けている数少ないメーカーです。�

　小型のスピーカーでも原音に記録された幅広い帯域を忠実に再現さ

せるため、ウーファーユニット用に新たに開発したのが、このA-OMFモノ

コック振動板です。従来に比べ、さらに圧倒的に力強く正確なピストンモ

ーションの獲得と極小レベルのノイズ排除を、振動板＆センターキャップの

一体成型という画期的な技術を核にすることで実現することができました。�

　上級モデルD-302Eで採用されているリン

グ型ツィーターをFRに新搭載。小型スピー

カーには贅沢ともいえる仕様ですが新ウーファー振動板に見合った正確な超高

域再生を獲得することで、FR史上最高の表現力を手に入れることができました。�

　スピーカーキャビネットは不要振動が極めて小さく、響きが自然な木材の使

用にこだわっています。上位機種ではさらに高級感あふれるリアルウッド（天然木）に

よる突き板仕上げを施しています。入念な手作業の塗装による美しい光沢と質感。

工芸品ともいえる風格と天然木ならではの自然でやわらかな音質。大切な音楽のデ

ィテールを隅 ま々で描き出します。�

　�
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さまざまな新しいメディアが次々登場する時代。オーディオに

もそれらのマルチメディアに対応するインターフェースが重要

です。FRのセンター部には余裕を持った豊富な入出力端

子を装備。iPod専用ドックやCDレコーダー、フォノイコライザ

ーなどすでに発売されているシリーズオプション機器やその

他の外部機器、さらには今後の開発が予想されるオプション

機器への発展性も配慮しています。ロングライフ設計へのこ

だわりもFRならではのクオリティです。�

�

�

※ワイヤレス伝送システムはCD/MDチューナーアンプX-N7Xとの組み合わせ販売（X-N7UWX）と、単品販売�

（UWL-1）の2種類を予定しています。それぞれの仕様は受信機の出力端子が異なります。詳しくは12頁または21

頁をご参照ください。※写真は撮影用のサンプル製品です。発売までにデザインや仕様が変更する場合があります。�

Interface for iPod　オプションのRIドック（DS-A1）を使用

すればFRリモコンでiPodがシステム連動。iPodライブラリも

FRクオリティで。�

Interface for ANALOG　PHONO端子へ接続するタイプ

の本格的なアナログレコードプレーヤーが接続可能になるフ

ォノイコライザーも用意。�

for PC

PC 送信機� 受信機�

デジタル�
入力�

2.4GHz�
デジタル伝送�
（非圧縮）�

FR

お手持ちのPCとワイヤレスで連携。録りためた音楽ファイルをFRサウンドで楽しむ。�

�

New 6月下旬発売予定�Interface for PC　�

送信機をPCのUSBポートに接続すれば、

ノイズの影響を受けにくい2.4GHzデジ

タル伝送で音楽信号を受信機と接続さ

れたFRにワイヤレス伝送します。デジタル伝送方式は音にこ

だわり、非圧縮型を採用。PCの音源とは気付かないようなク

リアな音質を実現しています。PCの設定も必要なく送信機を

自動認識、PCのプレーヤーソフトを再生してFRのインプットセ

レクターを切り換えるだけ。気軽にお手持ちのPCをFRのミュー

ジックサーバーとして発展させる画期的なシステムです。�

当頁掲載以外にも豊富なシリーズオプション製品群がございます。詳しくは21～22頁をご参照ください。�

写真はイメージです。実際の伝送には、ワイヤレス受信機とFRとの接続が必要です。�
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アナログ音声入出力端子/外部AV機器の�

アナログ音声出力やiPod専用RIドックなどの�

オプション機器を接続する端子。�

デジタル音声出力端子/�

オプションのCDレコーダー等を接続。�

デジタル音声入力端子/�

ワイヤレス受信機や、BS・CSチューナー等を接続。�

※機種によって装備している端子の仕様が異なります。�

詳しくは23～24頁をご参照ください。�

● X-N9Xセンター部リアパネル�

アナログ音声入出力端子�

RI端子�

デジタル音声出力端子�

デジタル音声入力端子�

�

for ANALOG

for iPod

サブウーファープリアウト端子�

�

RIケーブル接続によるシステム連動　RI（リモート）端子を装備しているオンキ

ヨー機器とFRを接続すれば、機器間の電源・セレクター連動やシンクロ録音など

が動作します。まるで全体が一体型システムのように軽快

に動作し、どなたもいい音を自在にお楽しみいただけます。�

�

シンクロ録音機能 CD→MDだけでなく、オプションのカセット

やCDレコーダーもシンクロ動作。録音機側をREC/PAUSE状

態にして再生機をPLAYすれば

録音がスタート。再生終了時には

自動的に録音がストップします。� MD �CDレコーダー、�
カセットなど�

→
�

→
�

→
�

→
�

CD

（X-N9Xのみ）�
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CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ JAN：T4961330020860�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�
�
�

※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ JAN：T4961330020877�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�

音質を大きく左右するボリュームつまみには高い剛性を誇るアルミ無垢ボリュ

ームつまみを採用。スピーカーシステムはリアルウッド突き板仕上げを施しました。

天然木に手作業の塗装を幾度も繰り返すことで、高級感あふれる外観と音質

の向上を実現しています。スリット型バスレフダクトはキャビネットと分割した構

造にすることで、お互いの振動の影響を抑えノイズ放射をさらに低減するアド

バンスドAERO ACOUSTIC DRIVEを採用。デジタル音声出力も装備。�

接続したオプション製品の�

主要動作もコントロールできる�

システムリモコン（X-N7X/N9X）。�

X-N7X(D)

X-N9X(D)

C D / M D  T u n e r  A m p.  S y s t e m

New 5月19日発売予定�

New 4月26日発売予定�
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� �

センターキャップを一体成型＆�

中心部を平面に近づけて分割振動を徹底排除。�

� X-N9Xのセンター部は単品販売もしています。�

多彩な単品スピーカーとの組み合わせをお楽しみください。�

CD/MDチューナーアンプ �

FR-N9X(S)

オープン価格※ �

JAN：T4961330021027�
システムリモコン付属�
�

� �Hi‐MD（1GB）�

約1時間34分（PCMモード）�

約7時間55分（Hi‐SPモード）�

‐�

約34時間（Hi‐LPモード）�

�

�

�

80分MD（Hi‐MD化）�

約28分（PCMモード）�

約2時間20分（Hi‐SPモード）�

‐�

約10時間10分（Hi‐LPモード）�

�

�

�

80分MD（ノーマル）�

‐�

約1時間20分（SPモード）�

約2時間40分（LP2モード）�

約5時間20分（LP4モード）�

�

�

�

CD音質（原音）�

CDの約1/5�

CDの約1/10�

CDの約1/20�

�

圧縮率�

�
録音�

CDプレーヤー� MDデッキ� MD

①� ②� ③� ①� ②� ③�

↑� ↑�

DLA LINKピーク値の異なる複数のCD           　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値の揃ったMDソフトが完成。�

USBデジタルワイヤレス・�
CD/MDチューナーアンプシステム �

X-N7UWX(D)

オープン価格※ �

JAN：T4961330021430�
※X-N7X（およびその付属品）と�
ワイヤレスシステム（送信機、受信機、�
ACアダプタ、光デジタルケーブル1.0m）�
の組み合わせ　※1セット2梱包�

※従来のMDディスクでのSP、LP2、LP4、MONO録音再生にも対応。また、MDディスクも「Hi-MD」フォーマット化することで

最長約10時間の長時間録音が可能です。※１GBのHi-MDディスクを使用してMDモードの録音はできません。※Hi-MDディ

スクはHi-MDモード録音専用のディスクです。1枚のディスクにHi-MDモードとMDモードの録音を混在させることはできません。�

デジタル録音レベル自動調整機能DLA LINK。ワンタッチCDダビング時に、CDに

録音されている最大レベルを高速サーチし、MDへの最適録音レベルを自動設定。

複数のCDから録音した際にピーク値(最大レベル)を揃えられるため、聴きやすい

MDディスクを作成

できます（倍速ダビン

グ時には非対応）。�

�

PCがFRとワイヤレス連携。ミュージックサーバーが完成。�

X-N7XとUSBデジタルワイヤレスシステムの組み合わせ販売�

�

送信機�

�

単品コンポの設計手法であるディスクリート構成アンプを採用。また、インピーダンス

の低いスピーカーを鳴らしきる4Ω（オーム）対応の本格設計となっています。超ワ

イドレンジ技術WRAT（Wide Range Amplifier Technology）。オンキヨーハイ

エンドアンプで開発されたワイドレンジ技術。スペックの改善には効力があるが音

質に悪影響を与えるNFB回路への依存を極力排除。実際の演奏時でのワイドレ

ンジ化を図るというオンキヨーのサウンド哲学を象徴する技術です。オプティマムゲ

イン・ボリューム。ボリュームに連動してプリアンプ部の増幅度も変化させ、残留ノ

イズの増幅を抑制。小音量でも音が痩せることなく豊かな音楽表現力を発揮します。�

キャビネットは木製にこだわりMDFなどの素

材を吟味して採用。スリット型バスレフダクト

AERO ACOUSTIC DRIVE。バスレフダクト

はキャビネット内部の音を外部放出すること

で低音の発音効率を高めます。一般的に採

用される円筒状のダクトでは放射ノイズの影

響を受けやすく低音にクリアさを求めること

が困難でした。AERO ACOUSTIC DRIVE�

は特殊な形状と構造によりダクトからの放射

ノイズをはるかに低減。重低音においてもク

リアな音質を確保しています。�

�

非圧縮PCM録音や長時間録音を可能にしたHi-MD AUDIO規格に対応。PCM

はCDの音楽データをまったく圧縮せずに録音できるモード。

この機能によりMD録音でもCDと同じ音質が得られます。

もちろん従来のMDディスクでの録音再生にも対応しています。�

● 高精度24bitプロセッシング＆ハイスピードATRAC DSP搭載／スーパーバス回

路／7段階トーンコントロール／MDグループ機能／2倍速CD→MDダビング／ダ

ビングモードFADE／外部機器との連動も可能なシグナルシンクロ録音機能／最

大4モードのプログラムタイマー機能／FMオートプリセット可能30局メモリー

FM/AMチューナー／CD-R/RW再生対応（ファイナライズ済みの音楽用

CD-R/RW）／サンプリングレートコンバーター（32/44.1/48kHz、

2ch PCM）搭載／ポータブルオーディオとの接続に便利なフロント

入出力端子（ステレオミニプラグ）を新装備。�

受信機�

�

X-N7X

※ピーク値を揃える機能で

あり音量感を完全に一致さ

せるものではありません。�

�

New 6月下旬発売予定�

New 5月19日発売予定�

振動板の究極の理想へ。新開発A-OMFモ

ノコック振動板。これまでの振動板は中心部

に別パーツのセンターキャップを接着している

ため強度が不足して分割振動（部分部分が

バラバラに振動。音のにごりや鋭さの要因）

が課題となっていました。A-OMFモノコック

はPEN繊維とアラミド繊維とでコットンを挟み

込んだ３層構造を採用。デニム生地に採用さ

れる綾織りにより従来に比べ強度を40％以

上も向上しながら30％の軽量化を実現。セン

ターキャップと振動板を一体成型、変曲点の

ない「お椀型」の一体ボディにより剛性をさら

に強めて分割振動の要因を徹底排除。より

硬く、軽く、固有音が少ないという振動板の究極の理想に近づけて正確なピスト

ンモーション領域を拡大。小型スピーカーの低音再生能力を飛躍的に向上さ

せました。リングツィーター。高級単品スピーカーで開発されたリング型ツィータ

ーをFRに初搭載。外径30mm/内径18mmのリング型ツィーターに、25mm径の

ボイスコイルを使用して振動板の内周と外周の中間点を

駆動させるバランスドライブ構造を採用。分割振動を抑

えて20kHz近くまでのピストンモーション領域を実現（再

生上限は100kHz近くを達成）。シミュレーション技術を

駆使して設計された特殊形状イコライザーを搭載して指

向特性も向上しています。�

送信機をPCのUSB

ポートに接続すれば

2.4GHzデジタル伝送

で音楽信号をFRに

ワイヤレス伝送します（MDへの録音はできま

せん）。ワイヤレスシステムはX-N7Xとの組み

合わせ販売と単品販売の2種類を予定して

います。受信機の出力端子の仕様が異なり

ます（X-N7XUWXは光デジタル１系統のみ。

単品UWL-1は光デジタルを１系統、3.5mmス

テレオミニを１系統装備）。それぞれの特長・

仕様・定格の詳細は21頁をご参照ください。�
※写真は撮影用のサンプル製品です。�

発売までにデザインが変更する場合があります。�
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※DVD-R/RWはビデオモードに対応、DVD-RWはVRモードにも対応しています（CPRM対応）。�

※CD-R/RWはリニアPCM方式およびWMA/MP3方式で録音されたファイナライズ済み音楽用CD-R/RWに

対応しています。またWMA/MP3再生はISO9660 CD-ROMファイルシステムに従ってサンプリング周波数

44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応しています。�

�

�

�

● 3.1chオプションスピーカー�

�

FCFL FR

SRSL

写真：DVD/MDチューナーアンプシステム X-UN7

　圧倒的なクオリティを誇る最大192kHz/24bit記録方式のDVD-Audioや1ビットデジタル変換記録方式の

SACD、そしてMP3で録音したCD-R/RWやDVD-R/RWの再生をも可能とするユニバーサルタイプのプ

レーヤーを搭載。オーディオとしてもホームシアターとしても、高いクオリティを感じていただけるシステムです。�

　主要なデジタルサラウンド規格にフル対応。DVD-Videoに記録されている

ドルビーデジタルやｄｔｓ、そして話題の地上デジタル放送やBS・CSデジタル放

送が採用する音声規格AACに対応したデコーダーも搭載。記録されたデジ

タルサラウンド音声を余すことなくお楽しみいただけます。�

　また、シアターディメンショナルモードにより2つのスピーカーだけでも臨場

感あふれるバーチャル5.1ch音場を再現。さらに3.1chオプションスピーカー

システムを接続すれば5.1chデジタルシアターにシステムアップしますので本

格的なホームシアターを構築していただくことも可能です。ドルビープロロジ

ック　モードは2ch音源を5.1ch音声に拡張再生。

音楽CDやビデオなども5.1chサラウンドでお楽し

みいただけます。�

　�

�
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ボリュームつまみには高い剛性を誇るアルミボリュームつまみを採用。スピー

カーシステムはリアルウッド突き板仕上げを施しました。天然木に手作業の塗

装を幾度も繰り返すことで、高級感あふれる外観と音質の向上を実現してい

ます。スリット型バスレフダクトはキャビネットの外部に配置することで、お互い

の振動の影響を抑えノイズ放射をさらに低減するアドバンスドAERO 

ACOUSTIC DRIVEを採用しています。�

ユニバーサル対応DVD/MDチューナーアンプシステム 
希望小売価格¥84,000（税抜¥80,000）  JAN：T4961330019581�
システムリモコン、コンポジットケーブル（1.5m）、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�

ユニバーサル対応DVD/MDチューナーアンプシステム �
希望小売価格¥94,500（税抜¥90,000）  JAN：T4961330019598�
システムリモコン、コンポジットケーブル（1.5m）、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�

X-UN7(D)

D V D / M D  T u n e r  A m p .  S y s t e m

X-UN9(D)

接続したオプション製品の�

主要動作もコントロールできる�

システムリモコン（X-UN7/UN9）。�
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映画はもちろん、音楽再生もプレミアムサウンド。ウーファーには剛性が高く固有

音の極めて少ないPEN繊維とアラミド繊維とで天然繊維（帆布）を挟み込んだ３

層構造の強靭なA-OMF振動板を採用。強力なドライブ力を獲得しながらも固有

ノイズを極小に低減していますので、小型スピーカーとは思えないような分厚い低

音を質感豊かに再生。ソフトドームツィーターは磁気回路が大型のため、声の厚

みを表現するには不可欠とされる中音域をきめ細かく再生してウーファーとのコ

ンビネーションでクラスを超える表現力を発揮します。MDF材を採用したキャビネ

ット、既製のICチップを使用せずパーツをひとつひとつ音質確認しながら回路設

計していく「ディスクリート構成アンプ」など本格単品オーディオで採用される設計

手法を凝縮して投入しています。オプティマムゲイン・ボリューム。ボリュームに

連動してプリアンプ部の増幅度も変化させ、残留ノイズの増幅を抑制。小音量で

も音が痩せることなく豊かな音楽表現力を発揮します。�

�

● 接続イメージ図�

フロントスピーカー� フロントスピーカー�

地上デジタル放送�

BS・110度CSデジタル放送�

サラウンドスピーカー�サラウンドスピーカー�

センタースピーカー�

FR DVD

TV

UWA-9

FR DVD背面�

※UWA-N7についても同じ接続となります。�

UWA-9サブウーファー背面�

7つのオリジナルサラウンドモードも搭載�
● Orchestra/自然な拡がりを重視したクラシック＆オペラ用 ● Unplugged/フロント音場を重視した

アコースティック/ヴォーカル＆ジャズ用 ● Studio-Mix/ライブ会場の迫力を演出するロック＆ポップス

用 ● TV Logic/会話を明瞭にし、スタジオの臨場感を演出するTV放送用 ● All Ch Stereo/フ

ロント＆サラウンドでステレオイメージを出すBGM用 ● Mono Movie/レトロな映画にピッタリとくる

音場 ● Full Mono/全チャンネルモノラルで出力�
�

●最長320分（LP4モード：80分ディスク使用時）のロングモードが可能なMDLP

機能／MDグループ機能／ワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range 

Amplifier Technology)／クリアで豊かな低音を実現するスリット型バスレフダク

トAERO ACOUSTIC DRIVE／108MHz/12bitビデオD/Aコンバーター搭載

／高精度24bitプロセッシング＆ハイスピードATRAC DSP搭載／192kHz/24bit

オーディオD/A、A/Dコンバーター搭載／トラック指定ワンタッチCDダビング／2倍

速CD→MDダビング／ダビングモードFADE／外部機器との連動も可能なシグナ

ルシンクロ録音機能／最大4モードのプログラムタイマー機能／FMオートプリセッ

ト可能30局メモリーFM/AMチューナー／CD-R/RW再生対応（ファイナライズ済

みの音楽用CD-R/RW）／サンプリングレートコンバーター（32/44.1/48kHz、2ch�

PCM）搭載／2段階スーパーバス回路／11段階トーンコントロール�

�

※UWA-9のセンター/サテライトスピーカーとサブウーファーは仕上げが異なるため、色調等の差がございます。�
※UWA-N7/UWA-9はFR DVD専用オプションです。他の機器と接続してお使いいただけません。�

本格5.1chデジタルシアター環境へも発展。専用の3.1chオプションスピーカーシ

ステムを接続すれば5.1chデジタルシアターへ発展します。センタ－部の3.1chプ

リ出力端子等に付属のケーブルを接続していただくだけで、5.1ch接続されてい

ることを認識し自動的に設定を変更。鑑賞時にはセンタ－部の電源ON/OFFと

サブウーファーの電源が連動するなど操作性にも優れたオプションです。前後左

右の音の包囲感、セリフの明瞭感、そしてサブウーファーの重低音によるエネル

ギーに満ちた音場空間。手軽な操作性ながらも映画や音楽の感動をより高めて

いただける快適なシステムです。�

�

3.1chプリ出力�

デジタル音声入力端子�

RI端子�

�

フロント5.1chバーチャルサラウンド機能。�

従来のフロント2ch環境でのバーチャル機能に

加え、5.1ch接続環境でサラウンド（リア）スピー

カーをフロントに設置して、より効果の高いバー

チャルサラウンド音場を再現できる設定機能を

搭載。後方にスピーカーを設置するスペース

がない場合にも5.1chスピーカーを駆使して臨

場感あふれるシアター空間を再現します。�

FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム  �

UWA-N7(D)

希望小売価格¥26,250�

（税抜¥25,000） �

JAN：T4961330019604�

�

UWA-9(D)

希望小売価格￥33,600�

（税抜￥32,000）　　  �

JAN：T4961330017303�

�

● X-UN9/UN7センター部リアパネル�
�

FCSL SR

SRSL

SW

2-3プルダウン・プログレッシブスキャン回路。映画のフィルム素材から製作した

DVDソフトを高品位に再現する2-3プルダウン・プログレッシブスキャン回路を搭載。

なめらかでナチュラルな映像を再生します。また、D2～D4端子装備のTVとケー

ブル1本で高画質接続を可能にするD2端子も装備しています。�

※詳細は22頁をご参照ください。�

�

FL FR

アナログ音声入出力端子�

D2/S/コンポジット映像出力�

�
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スピーカーシステムはキャビネットにMDF材を採用し

てA-OMFウーファーとソフトドーム型ツィーターを搭載。

センター部もアルミ素材フロントパネルや、4Ωドライブ

対応ディスクリート構成アンプ設計を採用するなど

FRならではの音へのこだわりを徹底。また、将来の

接続拡張を見すえた豊富な入出力端子の装備や、

さまざまな快適機能も可能な限り採用しています。�

�

手間ひまを惜しまない7コート塗装、グランドピアノ

仕上げスピーカー。X-B8のスピーカーシステムは、

今までにない観点から究極に美しいスピーカーを完

成させてみたいという設計開発陣のこだわりから生

まれました。透明感と奥行き感を両立した質感は、

特別の調合でつくりだした塗料をキャビネットの表

面に7度も塗装・磨きを繰りかえしたうえで、最終工

程にピアノワックスをかけるという、まさに微塵たりとも

手間ひまを惜しまない仕上げにより実現しています。�

CDを原音のまま録音・再生できるHi-MD AUDIO

規格にも対応。これまでのMDではできなかったCD

と同じ非圧縮録音や最長34時間の長時間録音を

可能とするMDの新規

格です。もちろん従来の

MDディスクでの録音再

生にも対応しています。�

A-OMF搭載本格単品スピーカー。ウーファーユニッ

トに採用したA-OMF振動板は、固有音の極めて少

ないPEN繊維と天然繊維（帆布）、アラミド繊維を絶

妙のバランスでハイブリッドして強力な剛性を実現。

ドライブ力を高めながらセンターキャップを同一素材

で成形することで振動板全体の振動タイミングを極

小レベルまで合致し、低音のエネルギー感を高めて

います。ツィーターは単品スピーカーに使用される高

級なソフトドーム型を採用。大型磁気回路により声の

厚みを表現するには不可欠とされる中音域をきめ細

やかに再生し、リアルな歌声を表現します。AERO�

ACOUSTIC DRIVE。一般的に採用される円筒

状のダクトでは放射ノイズの影響を受けやすく低

音にクリアさを求めることが困難でした。AERO�

ACOUSTIC DRIVEは特殊な形状と構造により

ダクトからの放射ノイズをはるかに低減。重低音に

おいてもクリアな音質を確保しています。オプティマム

ゲイン・ボリューム。

ボリュームに連動し

てプリアンプ部の増

幅度も変化させ、残

留ノイズの増幅を

抑制。小音量でも

音が痩せることなく

豊かな音楽表現力

を発揮します。�

�
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●ワイドレンジアンプ技術WRAT(Wide Range 

Amplifier Technology)／高精度24bitプロセッシン

グ＆ハイスピードATRAC DSP搭載／２段階スーパ

ーバス回路／11段階トーンコントロール／MDグルー

プ機能／2倍速CD→MDダビング／ダビングモード

FADE／外部機器との連動も可能なシグナルシンク

ロ録音機能／最大4モードのプログラムタイマー機能

／FMオートプリセット可能30局メモリーFM/AMチ

ューナー／CD-R/RW再生対応（ファイナライズ済み

の音楽用CD-R/RW）／サンプリングレートコンバータ

ー（X-B8のみ：32/44.1/48kHz、2ch PCM）搭載／

サブウーファーモノ出力端子搭載／光デジタル端子

入力1/出力1（CD信号のみ）装備（X-B8のみ）�

X-B7には美しい木目キャビネットのスピーカーを組み合わせました。�

デジタル録音レベル自動調整機能DLA LINK。ワン

タッチCDダビング時に、CDに録音されている最大レ

ベルを高速サーチし、MDへの最適録音レベルを自

動設定。複数のCDから録音した際にピーク値(最大

レベル)を揃えられるため、聴きやすいMDディスクを

作成できます（倍速ダビング時には非対応）。�

※ピーク値を揃える機能であり音量感を�
完全に一致させるものではありません。�

 X-B8（B）スピーカー・単品販売�

�

2ウェイ・スピーカーシステム 

D-N8(B)

オープン価格※ （2台1組） �
JAN：T4961330019451�
スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属�

 �
�

X-B8(W)

X-B8(B)

2005年度グッドデザイン賞受賞�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※�

JAN：T4961330018928〈X-B8(B)〉�

        T4961330018935〈X-B8(W)〉�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�
�
�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ �

JAN：T4961330018911�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�
�
�

※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。�

2005年度グッドデザイン賞受賞�

X-B8(B/W)

X-B7(Y)
※サランネットは、X-B8（B）のサランネット部と異なります。�

�
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単品コンポの設計手法であるディスクリート構成

アンプを採用（4Ω対応）／ワイドレンジ技術

WRAT (Wide Range Amplifier Technology)

／小音量でも音が痩せることなく豊かな音楽表

現力を発揮するオプティマムゲイン・ボリューム／

高精度24b i tプロセッシング＆ハイスピード

ATRAC DSP搭載／CDを原音のまま録音・再

生できるHi-MD AUDIO規格に対応／A-OMF

振動板ウーファー＆ソフトドーム型ツィーター搭載

スピーカー／スリット型バスレフダクトAERO�

ACOUSTIC DRIVE／デジタル録音レベル自動

調整機能DLA LINK（倍速ダビング時には非対応）

／ワンタッチ録音ボタンCD DUBBING／シンクロ

録音機能�

●２段階スーパーバス回路／11段階トーンコントロ

ール／MDグループ機能／2倍速CD→MDダ

ビング／ダビングモードFADE／外部機器との

連動も可能なシグナルシンクロ録音機能／最大

4モードのプログラムタイマー機能／FMオートプ

リセット可能30局メモリーFM/AMチューナー

／CD-R/RW再生対応（ファイナライズ済みの

音楽用CD-R/RW）／サンプリングレートコンバ

ーター（32/44.1/48kHz、2ch PCM）搭載／サ

ブウーファーモノ出力端子／光デジタル端子入

力１/出力１（CD信号のみ）装備�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ JAN：T4961330018898�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�
�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ JAN：T4961330018904�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、�
コルクスペーサー×8付属　※1セット2梱包�

●アルミボリュームつまみを採用。スピーカーシステムはリアルウッド突き板仕上げを施しました。

スリット型バスレフダクトはキャビネットと分割した構造にすることで、お互いの振動の影響を抑

えノイズ放射をさらに低減するアドバンスドAERO ACOUSTIC DRIVEを採用。�

Hi-MD AUDIO規格に対応したFR第７世代モデル。�

A-OMF振動板ウーファーとソフトドーム型ツィーターを搭載したスタンダードN7システムと、�

N7をベースにスピーカーをリアルウッド突き板仕様に仕上げるなど�

特別仕様を施したN9システムの2ラインナップです。�

X-N7(D)

X-N9(D)

[X-N7 定格]■CD/MDチューナーアンプ●定格出力：19W＋19W（4Ω、JEITA）●実用最大出力：26W＋26W（4Ω、1kHz、全高調波歪率0.4%以下）●アンプ
部全高調波歪率：0.4%●アンプ部周波数特性：10Hz～100kHz●アンプ部SN比：100dB（LINE、IHF-A）●トーンコントロール最大変化量：±
10dB/100Hz(BASS)、±10dB/10kHz(TREBLE）、＋7.5dB/80Hz(S.BASS2)●デジタル音声周波数特性：10Hz～20kHz●MD録音・再生時間：最長34時間（
1GBディスク使用・Hi-LPモード使用時）●FM/AM受信範囲：FM76.0～108.0MHz、AM522～1629kHz●消費電力（電気用品安全法技術基準）：56W●待機
時電力：0.2W●最大外形寸法：幅205×高さ147×奥行き356mm●質量：5.0kg●音声入力端子：デジタル1/アナログ3●音声出力端子：デジタル1（CD）/アナ
ログ2●サブウーファーモノ出力端子：1■スピーカーシステム●型式：2ウェイバスレフ型●定格インピーダンス：4Ω●最大入力：70W●定格感度レベル：
82dB/W/m●定格周波数範囲：55Hz～35kHz●クロスオーバー周波数：6.5kHz●キャビネット内容積：7.5リットル●最大外形寸法（1台)：幅167×高さ268×奥
行き250mm●質量（1台)：4.0kg●ウーファー：13cm A-OMFコーン/ツィーター：2.5cm ソフトドーム●ターミナル：プッシュ型●防磁設計（JEITA）�

[X-N9 定格]■CD/MDチューナーアンプ●定格出力：19W＋19W（4Ω、JEITA）●実用最大出力：26W＋26W（4Ω、1kHz、全高調波歪率0.4%以下）●アンプ
部全高調波歪率：0.4%●アンプ部周波数特性：10Hz～100kHz●アンプ部SN比：100dB（LINE、IHF-A）●トーンコントロール最大変化量：±
10dB/100Hz(BASS)、±10dB/10kHz(TREBLE）、＋7.5dB/80Hz(S.BASS2)●デジタル音声周波数特性：10Hz～20kHz●MD録音・再生時間：最長34時間（
1GBディスク使用・Hi-LPモード使用時）●FM/AM受信範囲：FM76.0～108.0MHz、AM522～1629kHz●消費電力（電気用品安全法技術基準）：56W●待機
時電力：0.2W●最大外形寸法：幅205×高さ147×奥行き356mm●質量：5.0kg●音声入力端子：デジタル1/アナログ3●音声出力端子：デジタル1（CD）/アナ
ログ2●サブウーファーモノ出力端子：1■スピーカーシステム●型式：2ウェイバスレフ型●定格インピーダンス：4Ω●最大入力：70W●定格感度レベル：
82dB/W/m●定格周波数範囲：45Hz～35kHz●クロスオーバー周波数：6.5kHz●キャビネット内容積：8.1リットル●最大外形寸法（1台)：幅167×高さ290×奥
行き248mm●質量（1台)：4.2kg●ウーファー：13cm A-OMFコーン/ツィーター：2.5cm ソフトドーム●ターミナル：プッシュ型●防磁設計（JEITA）�

当頁の製品は生産完了品となっております。�

ご購入検討の際は、あらかじめ販売店店頭で在庫を�

ご確認いただきますようお願いいたします。�

 X-N9センター部・単品販売�

CD/MDチューナーアンプ �

FR-N9(S)オープン価格※ �

JAN：T4961330019314 �
システムリモコン付属�

在庫僅少品�

在庫僅少品�

在庫僅少品�
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FR-S7GX(Y)�

�

FR-S7GX(D)�

�

CD/MDチューナーアンプシステム �
オープン価格※ �

JAN：T4961330017150〈FR-S7GX(Y)〉T4961330017143〈FR-S7GX(D)〉�
システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）付属�
※1セット2梱包�
�

単品コンポの設計手法であるディスクリート構成

アンプを採用（4Ω対応）／ワイドレンジ技術

WRAT(Wide Range Amplifier Technology)

／高精度24bitプロセッシング＆ハイスピード

ATRAC DSP搭載／最長320分のロングモード

が可能なMDLP機能搭載／A-OMF振動板ウー

ファー＆ソフトドーム型ツィーター搭載スピーカー／

スリット型バスレフダクトAERO ACOUSTIC�

DRIVE／デジタル録音レベル自動調整機能

DLA L I N K／ワンタッチ録音ボタンCD�

DUBBING／シンクロ録音機能�

●２段階スーパーバス回路／MDグループ機能

／2倍速CD→MDダビング／ダビングモード

FADE／外部機器との連動も可能なシグナルシ

ンクロ録音機能／最大4モードのプログラムタイマ

ー機能／FMオートプリセット可能30局メモリー

FM/AMチューナー／CD-R/RW再生対応（ファ

イナライズ済みの音楽用CD-R/RW）／サブウー

ファーモノ出力端子／光デジタル端子出力１装備�

�

�

※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。�

2004年の登場時、それまでの1BOXコンポの概念をくつがえした音質が�

その後も高い評価をいただいてロングランモデルとなることができました。�

スピーカー色を美しい2つのフィニッシュから選べるなど�

本格ながらもFRのクオリティを手軽に楽しめるシステムです。�

FR-S7GX(Y/D)

[FR-S7GX 定格]■CD/MDチューナーアンプ●定格出力：14W＋14W（4Ω、JEITA）●実用最大出力：20W＋20W（4Ω、1kHz、全高調波歪率0.4%以下）●
アンプ部全高調波歪率：0.4%●アンプ部周波数特性：10Hz～100kHz●アンプ部SN比：100dB（LINE、IHF-A）●トーンコントロール最大変化量：＋
8dB/100Hz(S.BASS2)●デジタル音声周波数特性：10Hz～20kHz●MD録音・再生時間：最長5時間20分（80分ディスク使用・LP4モード使用時）●FM/AM
受信範囲：FM76.0～108.0MHz、AM522～1629kHz●消費電力（電気用品安全法技術基準）：48W●待機時電力：1.0W●最大外形寸法：幅205×高さ
154×奥行き354mm●質量：5.3kg●音声入力端子：アナログ3●音声出力端子：デジタル1（CD）/アナログ2●サブウーファーモノ出力端子：1■スピーカーシ
ステム●型式：2ウェイバスレフ型●定格インピーダンス：4Ω●最大入力：70W●定格感度レベル：82dB/W/m●定格周波数範囲：50Hz～35kHz●クロスオー
バー周波数：6.5kHz●キャビネット内容積：6.8リットル●最大外形寸法（1台)：幅158×高さ267×奥行き244mm●質量（1台)：3.7kg●ウーファー/ツィーター：ウ
ーファー：12cm A-OMFコーン/ツィーター：2.5cm ソフトドーム●ターミナル：プッシュ型●防磁設計（JEITA）�
�

在庫僅少品�
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Sound Options 組み合わせて楽しみが広がる。多彩なFRオプションラインナップ。�

�

送信機、受信機、ACアダプタ、光デジタルケーブル（1.0m）、3.5mmステレオミニ→RCAピンケーブル（1.0m）付属�
�
�

UWL-1(S)

New 6月下旬発売予定�

PCの音楽ファイルを2.4GHzデジタル伝送でコンポにワイヤレス伝送。�

音にこだわり伝送方式は非圧縮型を採用しています。�

�

[UWL-1(S) 定格]※X-N7UWXのワイヤレスシステムとの違いは、受信機の出力端子/質量/消費電流となります。文末に※1～3で掲載しています。●周波数帯域：

2.4GHz（2.412～2.472GHz、ISM帯）●変調方式：直接拡散方式●通信距離：360度 30m（見通し)●アンテナ：内蔵型●転送レート：非圧縮型（48kHz/16bit�

PCM）＜送信機＞●データ転送速度：最大２Mbps●選択チャンネル数：13ch●USBインターフェース：USB TypeA●最大外形寸法：幅29×高さ11×奥行き

86mm●質量：測定中●電源電圧：5V●消費電力：400mA＜受信機＞●出力端子※1：光デジタル1、3.5mmステレオミニ1●最大外形寸法：幅91×高さ30×奥行

き102mm●質量※2：140g●電源電圧：5V●消費電力※3：360mA�

（X-N7X）※１：光デジタル１、※２：130ｇ、※３：測定中（定格は変更する場合があります。）�

�

AC電源アダプタ、オーディオ用RCAピンケーブル（1.8m）、Sビデオケーブル（1.8m）、RIケーブル（1.8m）、�
iPodアダプタ（iPod with video（30GB/60GB）/iPod nano（2GB/4GB）/iPod photo（30GB/60GB）/iPod mini/�
iPod（10GB/15GB/20GB/30GB/40GB）用）付属�
�
�
�

DS-A1(W)

 [DS-A1(W) 定格]●端子：RI １、RCAアナログ音声出力１、S映像出力１、電源1●最大外形寸法：幅112×高さ56×奥行き112mm●質量：220ｇ�

DS-A1対応iPod（06年4月現在）：iPod with video／iPod nano／iPod photo／iPod mini／クリックホイール装備の第4世代iPod／タッチホイール装備の第3世代iPod�

�

●いずれもiPodに最新版ソフトウエアのインストールが必要です。最新版ソフトウエアはアップルコンピュータ

社のホームページよりダウンロード可能。● iPod nanoとの接続につきましては、05年11月中旬以降出荷分の

DS-A1より接続用アダプタを付属。11月中旬以前出荷のDS-A1をお持ちのお客様は、同アダプタを無償に

てご提供いたします。詳しくは当社コールセンターにお問い合わせください。● iPod with videoにつきまし

てはミュージックモード時のみ対応。ビデオモード時はiPod本体で操作願います。●タッチホイール装備の第

3世代iPodの場合、最新ソフトウエアでも一部働かない機能があります。● iPod nanoでは、iPod側の仕様

によりS映像信号でスライドショーを見ることができません。�

FRのリモコンで、iPodが快適連動。�

iPodライブラリをハイクオリティサウンドで聴く。iPod専用RIドック。�

�

iPod専用RI Dock�
オープン価格※ JAN：T4961330019505

ＦＲシリーズに付属するリモコンで、iPodの電源ON/OFF、音楽ライブラリの再生、

音量調節、選曲などの主要操作が可能（iPod with video、iPod nano、iPod 

photo、iPod mini、第4世代iPod、第3世代iPod）／リモコンの再生ボタンを押

せば、電源ON＆自動入力切換えなどのシステム連動も可能（iPod with 

video、iPod nano、iPod photo、iPod mini、第4世代iPod）／iPodの充電も可能。�

USBデジタルワイヤレスシステム�
オープン価格※ JAN：T4961330021447

2.4GHzデジタル伝送は一般的なFM帯域を使用したアナログ伝送とは根本

的に異なり、遮断物による音切れやノイズの影響がありません。オーディオメー

カーならではの音へのこだわりで伝送方式は非圧縮型を採用、PCの音源と

は気付かないようなクリアな音質を実現しています。面倒な設定も必要がなく、

送信機をPCのUSBポートに接続すれば必要なドライバを自動的にインストール。

あとはアンプのインプットセレクターを切り換えてWindows Media PlayerやiTunesなどお気に入りのソフト

ウエアで音楽ファイルを再生するだけ。気軽にお手持ちのPCをミュージックサーバーとして発展させる画期

的なシステムです。�

●対応PC：USB Rev.1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機(Intel製USBホストコントローラ

ー推奨）●対応CPU：Intel PentiumIII 800MHz以上(Intel Pentium4 1.4GHz 以上を推奨) ●対応

RAM：128MB(256MB以上を推奨) ●対応OS：WindowsXP SP1以降/Windows2000 SP4以降) ●対

応ソフトウエア：Windows Media Player、iTunesなど�

○�R

※写真は撮影用のサンプル製品です。発売までにデザインが変更する場合があります。�

送信機�

受信機�
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FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム UWA-N7(D)  希望小売価格¥26,250（税抜¥25,000）          JAN：T4961330019604�
�

● OMF振動板搭載（サブウーファー／サテライトスピーカー）�

[UWA-N7(D) 定格]■3.1chアンプ内蔵サブウーファー●型式：3.1chアンプ内蔵バスレフ型●実用最大出力：20W×3ch（センター&サラウンドL/R、1kHz、6Ω、JEITA）、40W（サ
ブウーファー、100Hz、12Ω、JEITA）●定格周波数範囲：30Hz～150Hz●SN比：100dB（STEREO IHF-A）●キャビネット内容積：9.3リットル●消費電力（電気用品安全法技
術基準）：63W●最大外形寸法：幅190×高さ313×奥行き353mm●質量：8.4kg●ユニット：16cm OMFコーン●ターミナル：プッシュ式●音声入力端子：3.1chアナログ端子
1（センター、サラウンドL/R、サブウーファー）●防磁設計（JEITA）■サテライトスピーカー●型式：フルレンジ・密閉型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：30W●定格感度レ
ベル：83dB/W/m●定格周波数範囲：125Hz～25kHz●キャビネット内容積：0.6リットル●最大外形寸法：幅85×高さ120×奥行き112mm●質量：0.7kg（1台）●ウーファー：
8cm OMFコーン●ターミナル：プッシュ式●防磁設計（JEITA)

FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム UWA-9(D) 希望小売価格￥33,600（税抜￥32,000）　           JAN：T4961330017303�
�

● 迫力のツインウーファー搭載センタースピーカー／リアルウッド突き板仕上げセンター/サテライトスピーカー／A-OMF振動板搭載ウーファー�

[UWA-9(D) 定格]■3.1chアンプ内蔵サブウーファー●型式：3.1chアンプ内蔵バスレフ型●実用最大出力：20W×3ch（センター&サラウンドL/R、1kHz、6Ω、JEITA）、40W（サブウー
ファー、100Hz、12Ω、JEITA）●定格周波数範囲：30Hz～150Hz●SN比：100dB（STEREO IHF-A）●キャビネット内容積：9.3リットル●消費電力（電気用品安全法技術基準）：
63W●最大外形寸法：幅190×高さ313×奥行き353mm●質量：8.4kg●ユニット：16cm OMFコーン●ターミナル：プッシュ式●音声入力端子：3.1chアナログ端子1（センター、サラ
ウンドL/R、サブウーファー）●防磁設計（JEITA）■センタースピーカー●型式：2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：40W●定格感度レベル：84dB/W/m●定格
周波数範囲：70Hz～100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット内容積：1.9リットル●最大外形寸法：幅264×高さ96×奥行き136mm●質量：1.6kg●ウーファー：8cm 
A-OMFコーン×2/ツィーター：2cmネオバランスドーム●ターミナル：プッシュ式●防磁設計（JEITA)■サテライトスピーカー●型式：2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最大
入力：40W●定格感度レベル：80dB/W/m●定格周波数範囲：70Hz～100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット内容積：1.3リットル●最大外形寸法：幅101×高さ169×
奥行き136mm●質量：1.0kg（1台）●ウーファー：8cm A-OMFコーン/ツィーター：2cmネオバランスドーム●ターミナル：プッシュ式●防磁設計（JEITA)

※センター/サテライトスピーカーとサブウーファーは仕上げが異なるため、色調等の差がございます。�

※UWA-N7/UWA-9はFR DVD専用オプションです。他の機器と接続してお使いいただけません。�

�

オートリバースカセットデッキ K-505FX(S) 希望小売価格 ￥29,400（税抜￥28,000）                      JAN：T4961330019154�

2chオーディオRCAピンケーブル（0.6m×2）、RIケーブル（0.6m）付属�

�

�

�

フォノイコライザー PE-155(S) 希望小売価格 ￥10,500（税抜￥10,000）                                        JAN：T4961330012384�

2chオーディオRCAピンケーブル（0.8m）、縦置き用スタンド付属�

�

�

[PE-155(S) 定格]●歪率：0.01%（1kHz、1V出力）●周波数特性：20Hz～20kHz/±0.5dB●SN比：80dB（IHF-A、入力ショート）●PHONO最大許容入力：70mV（1kHz、
0.5%）●適応カートリッジ：MM型●消費電力（電気用品安全法技術基準）：0.9W●最大外形寸法：幅205×高さ47×奥行き164mm（横置き時）、幅47×高さ216×奥行き
164mm（縦置き時）●質量：0.8kg

�

オートリバースカセットデッキ K-501A(S) 希望小売価格 ￥21,000（税抜￥20,000）                         JAN：T4961330013701�

2chオーディオRCAピンケーブル（0.6m×2）、RIケーブル（0.6m）付属�

�

�

●テープのヒスノイズを低減するドルビーB/Cノイズリダクション●高域の澄みきった録音を可能にするドルビーHX PRO●シンクロ録音機能●CD編集
ダビング機能（ALBUM/FADE）●録音/再生時にノーマル/ハイ/メタルの3種類のテープを自動判別するオートテープセレクター●メタルテープ録再対応�

［K-501A(S) 定格］●型式：オートリバース・シングルデッキ●SN比：54dB（メタル、ドルビーNR OFF）●ワウ・フラッター：0.1%(WRMS)●周波数特性：30Hz～15kHz/±3dB（メタル）
●モーター：DCサーボ×1●消費電力（電気用品安全法技術基準）：12W●最大外形寸法：幅155×高さ94×奥行き298mm●質量：2.5kg●入力：アナログ1●出力：アナログ1�
��

オーディオCDレコーダー CDR-201A(S) 希望小売価格 ￥48,300（税抜￥46,000）                      JAN：T4961330013329�

リモコン、ハイクオリティ光デジタルケーブル（0.5m）、2chオーディオRCAピンケーブル（0.6m×2）、RIケーブル（0.6m）付属�

※録音には、音楽用CD-R（レコーダブル）、CD-RW（リライタブル）ディスクをご使用ください。※本機は、パソコン用CD-R、CD-RWディスクは録音できません。また、パソコンで編集したCD-R、CD-RWディスクでは
再生できない場合があります。※CD-RWディスクは、一般のCD/DVDプレーヤーでは再生できません。※録音したCD-Rディスクはファイナライズ（曲数、曲番、演奏時間などをディスクに書き込む、いわば録音の"仕
上げ"的な作業）することにより、一般のCDプレーヤーでの再生が可能となります。ただし、ファイナライズされたCD-Rディスクでも、一部のCD/DVDプレーヤーでは再生できない場合がございます。※ファイナライズ
する前のCD-Rディスクであれば、残り時間内での追加録音が可能です。また、CD-RWディスクについては、ファイナライズ前もしくはアンファイナライズ（ファイナライズの解除）したディスク上で追加録音が可能です。�

TK-L70(W)�
�

TK-L70(B)�
�

�

アンプ内蔵サブウーファーシステム SKW-10 希望小売価格 ￥15,750（税抜￥15,000）                   JAN：T4961330014135�

接続用ピンケーブル（3m）、コルクスペーサー×4付属�

�
●反応が素早く原音に忠実な超低音を再生するJドライブ方式採用●Sライン・エッジ採用16cmウーファー�
[SKW-10 定格]●型式：アンプ内蔵Jドライブ型●実用最大出力：40W（4Ω、JEITA)●定格周波数範囲：35Hz～200Hz●キャビネット内容積：7.5リットル●消費電力（電気用
品安全法技術基準)：30W●最大外形寸法:幅190×高さ299×奥行き312mm●質量：7.6kg●ユニット：16cmコーン●ターミナル：プッシュ式●RCAピン入力●防磁設計（
JEITA）●ハイカットフィルター：可変（50Hz～200Hz）�

�

天吊り＆壁掛け用ブラケット TK-L70(B/W) 希望小売価格 ￥5,775（1台・税抜￥5,500）             �
�

[TK-L70（B/W) 定格]●最大外形寸法：幅110×高さ140×奥行き110mm●質量：730g（1台）●壁面へのネジ穴：φ6.5mm×4※壁面／天井面取付用のネジ類は、材質によ
って仕様が異なるため付属しておりません。取付ける時には適切なものを選んで使用してください。�

�

スピーカースタンド AS-90HP1(B) オープン価格※（1台）　　　　　　　　　　　　　　　　  JAN：T4961330019031�
�

�

スピーカースタンド  AS-75H(B) 希望小売価格 ￥8,925（2台1組・税抜￥8,500）      　           JAN：T4961330014869�
�

[K-505FX(S) 定格]●型式：オートリバース・シングルデッキ●周波数特性：30Hz～15kHz/±3dB●SN比：55dB●ワウフラッター：0.1%（WRMS)●消費電力（電気用品安全
法技術基準）：11W●待機時電力：0.5W●最大外形寸法：幅205×高さ76×奥行き274mm●質量：2.6kg●入力端子：アナログ1●出力端子：アナログ1

●デジタルソースからでも高特性録音が可能なドルビーHX PRO●テープのヒスノイズを低減するドルビーB/Cノイズリダクション●FRシリーズの
CD/MDと連動したシンクロ録音機能●CDのピークレベルをサーチして最適状態で録音するピークサーチCDダビング機能●マニュアル録音レベ
ルボリューム装備●録音/再生時にノーマル/ハイ/メタルの3種類のテープを自動判別するオートテープセレクター●メタルテープ録音対応●シス
テムコントロールリモコン連動機能�

�

[AS-90HP1(B) 定格]●最大外形寸法：幅250×高さ900×奥行き250mm●質量：2.5kg（1台)�

�

�

AS-90HP1(B) AS-75H(B)

UWA-N7/UWA-9 サテライトスピーカー対応オプション�

※オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。�

3.1chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル（3m）、カラー対応スピーカーケーブル（8m×3）、サブウーファー用コルクスペーサー
×4、サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、サテライトスピーカー用取付金具×3付属※1セット1梱包�

3.1chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル（3m）、カラー対応スピーカーケーブル（8m×3）、サブウーファー用コルクスペーサー
×4、センター/サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、センター/サテライトスピーカー用取付金具×4付属※1セット1梱包�

●ファイナライズ時間を大幅に短縮する4倍速ファイナライズ●デジタル録音レベル自動設定機能DLA LINK搭載●デジタル/アナログ録
音ボリューム●シグナルシンクロ録音（デジタルのみ）●オートファイナライズ機能●25曲プログラムメモリー●CDテキスト入力（ディスク、ア
ーティスト、トラック名）●サンプリングレートコンバーター搭載●エディット機能（REC LEVEL/CD DUBBING MODE/ERASE、CD-RW時)�

［CDR-201A(S) 定格］●型式：光学式オーディオCDレコーダー●ピックアップ：3ビーム半導体レーザー・ピックアップ●D/Aコンバーター：マルチビット方式●サンプリング
周波数：44.1kHz●全高調波歪率：0.012%（1kHz・再生時）●録音・再生時間：最長約80分（80分ディスク使用時）●周波数特性：10Hz～20kHz/±1dB●ダイナミッ
クレンジ：85dB（再生時）／85dB（録音時）●SN比：98dB（再生時）／82dB（録音時）●ワウ・フラッター：測定限界以下●出力レベル：2.0Vrms（アナログ）●消費電力（電
気用品安全法技術基準）：12W●最大外形寸法：幅155×高さ94×奥行き302mm●質量：2.8kg●入力：アナログ1/デジタル2（光）●出力：アナログ1/デジタル1(光)

JAN：T4961330016061〈TK-L70（B）〉T4961330015880〈TK-L70（W）〉�
�

[AS-75H(B) 定格］●最大外形寸法：幅250×高さ750×奥行き250mm●質量：3.4kg（1台）�

UWA-N7(D)

UWA-9(D)

K-505FX(S) 

PE-155(S)

 K-501A(S) 

CDR-201A(S)

 SKW-10
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定格出力（4Ω、1kHz 、全高調波歪率0.4%以下）�

実用最大出力（4Ω JEITA）�

アンプ部全高調波歪率�

アンプ部周波数特性（TAPE）�

アンプ部SN比（LINE、IHF‐A）�

トーンコントロール最大変化量�

デジタル音声周波数特性（CD/MD、JEITA）�

MD録音・再生時間�

FM/AM受信範囲�

消費電力（電気用品安全法技術基準）�

待機時電力�

最大外形寸法�

�

�

質量�

デジタル音声入力端子�

デジタル音声出力端子�

アナログ音声入力端子�

アナログ音声出力端子�

フロント入出力端子�

サブウーファーモノ出力端子�

映像出力端子（D2/D1・S 映像・コンポジット）�

Hi-MD AUDIO�

MDLP�

DLA LINK�

2倍速CD→MDダビング�

トラック指定ワンタッチCDダビング�

シグナルシンクロ録音�

ダビングモード“FADE”�

サンプリングレートコンバーター�

アルミボリュームつまみ�

型式�

定格インピーダンス�

最大入力�

定格感度レベル�

定格周波数範囲�

クロスオーバー周波数�

キャビネット内容積（1台）�

最大外形寸法�

�

�

質量（1台）�

ウーファーユニット�

ツィーターユニット�

スピーカーターミナル�

防磁設計（JEITA）�

リアルウッド突き板仕上げキャビネット�

�

�

�

センター部�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

スピーカーシステム部�

�

�

幅（mm）�

高さ（mm）�

奥行き（mm）�

�

幅（mm）�

高さ（mm）�

奥行き（mm）�

�

※［X-UN9（D）/UN7（D）DVDプレーヤー部定格］＜DVD部＞�
●信号方式：日米標準NTSCカラービジョン方式●水平解像度：約500本●映像出力/インピーダンス：1Vp‐p/75Ω（コンポジット信号）1Vp‐p/75Ω（Y信号）0.286Vp‐p/75Ω（信号）0.7Vp‐p/75Ω（Pb信号、Pr信号）�
●音声周波数特性（デジタル音声）：DVDリニア音声＝4Hz～22kHz（48kHz、JEITA）、4Hz～44kHz（96kHz、JEITA ）●ワウ・フラッター：測定限界以下（±0.001％（W.PEAK）JEITA）�
�

デジタル放送対応チューナーなどから音声信号を入力�

オーディオCDレコーダーなどへ音声信号を出力�

カセットデッキなどアナログオーディオ機器から音声信号を入力�

カセットデッキなどアナログオーディオ機器へ音声信号を出力�

デジタルオーディオプレーヤーなどポータブル機器へ音声信号を入出力�

重低音専用のサブウーファーへ音声信号を出力�

液晶テレビなど外部ディスプレイ機器へ映像信号を出力�

非圧縮のリニアPCMでの録音/再生も可能な新世代のMD規格�

長時間モード（2倍/4倍)に対応するMD規格�

CDからのデジタルダビング時、MDの録音レベルを自動的に設定�

約半分の所要時間でCDからMDへデジタルダビング�

CDプレーヤーで再生中の楽曲のみをワンタッチでダビング�

外部からの音楽信号の入力を感知してダビング開始�

ダビング中、途中で途切れる曲を自動的にフェードアウト�

32kHzや48kHzといったさまざまなサンプリング周波数をMDの44.1kHzに自動変換�

フロントパネルと同様、剛性の高いアルミ素材をボリュームつまみにも採用�

スピーカーユニットの磁力の漏れを防ぎ、テレビとの近接が可能な仕様�

スライスした天然木を表面圧着。上質な外観と自然でやわらかな音質を両立したスピーカーキャビネット�

FRシリーズ　主な仕様と定格�
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CD/MD チューナーアンプシステム�

�
X-N9X（D）�

オープン価格�
希望小売価格は定めていません�

19W＋19W�

26W＋26W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

　　　　　　　　　　　　　　　　�

10Hz～20kHz�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　　　　　�

50W�

0.1W�

205�

147�

339�

4.7kg�

光1（PCM信号のみ）�

光1�

RCAピン2ch 2�

RCAピン2ch 2�

ステレオミニ 入力1/出力1�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

84dB/W/m�

45Hz～100kHz�

6kHz�

8.1リットル�

167�

290�

247�

4.1kg�

13cm A-OMFモノコックコーン�

3cmリング�

プッシュ式�

○�

○�

�

X-N7X（D）※1�

オープン価格�
希望小売価格は定めていません�

X-B8（B/W）�

オープン価格�
希望小売価格は定めていません�

15W＋15W�

20W＋20W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

�

10Hz～20kHz�

�

�

46W�

0.1W�

�

�

205�

147�

339�

4.7kg�

光1（PCM信号のみ）�

―�

RCAピン2ch 2�

RCAピン2ch 2�

ステレオミニ 入力1/出力1�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

―�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

83dB/W/m�

50Hz～100kHz�

6kHz�

8.1リットル�

167�

290�

246�

3.9kg�

13cm A-OMFモノコックコーン�

3cmリング�

プッシュ式�

○�

―�

�

�

19W＋19W�

26W＋26W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

10Hz～20kHz�

�

　　　　　　　　　　　　　　　�

56W�

0.2W�

155�

241�

354�

5.1kg�

光1（PCM信号のみ）�

光1（CD信号のみ）�

RCAピン2ch 3�

RCAピン2ch 2�

―�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

82dB/W/m�

50Hz～35kHz�

6.5kHz�

6.0リットル�

150�

241�

263�

3.6kg�

13cm A‐OMFコーン�

2.5cm ソフトドーム�

プッシュ式�

○�

―�

�

�

X-B7（Y）�

オープン価格�
希望小売価格は定めていません�

155�

241�

354�

5.1kg�

―�

―�

RCAピン2ch 3�

RCAピン2ch 2�

―�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

―�

―�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

82dB/W/m�

50Hz～35kHz�

6.5kHz�

6.0リットル�

150�

241�

262�

3.6kg�

13cm A‐OMFコーン�

2.5cm ソフトドーム�

プッシュ式�

○�

―�

�

X-UN7（D）�

¥84,000�
（税抜￥80,000）�

X-UN9（D）�

¥94,500�
（税抜￥90,000）�

 �

�

66W�

0.1W�

205�

147�

353�

5.8kg�

光1�

―�

RCAピン2ch 2�

RCAピン2ch 1、3.1chプリ 1�

―�

○（マルチ出力端子として）�

○�

―�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

82dB/W/m�

45Hz～35kHz�

6.5kHz�

8.1リットル�

167�

290�

248�

4.2kg�

13cm A‐OMFコーン�

2.5cm ソフトドーム�

プッシュ式�

○�

○�

�

�

205�

147�

353�

5.8kg�

光1�

―�

RCAピン2ch 2�

RCAピン2ch 1、3.1chプリ 1�

―�

○（マルチ出力端子として）�

○�

―�

○�

―�

○�

○�

○�

○�

○�

―�

2ウェイ バスレフ型�

4Ω�

70W�

82dB/W/m�

55Hz～35kHz�

6.5kHz�

7.5リットル�

167�

268�

250�

4.0kg�

13cm A‐OMFコーン�

2.5cm ソフトドーム�

プッシュ式�

○�

―�

DVD/MD チューナーアンプシステム�

19W＋19W�

26W＋26W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

�

10Hz～20kHz�

�

�

56W�

0.2W�

�

19W＋19W�

26W＋26W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

�

10Hz～20kHz�

�

19W＋19W�

26W＋26W�

0.4%�

10Hz～100kHz�

100dB�

�

10Hz～20kHz�

�

�

66W�

0.1W�

�

※1：X-N7UWX(D)のセンター部、スピーカーシステム部の定格・特長は、X-N7X(D)と同じです。またワイヤレス送信機および受信機の定格は、21頁「UWL-1」をご参照ください。�

最長約5時間20分（80分MDディスク使用LP4モード）�

FM76.0～90.0MHz、VHF1～3ch、AM522～1629kHz

±10dB/100Hz（BASS）、±10dB/10kHz（TREBLE）、＋7.5dB/80Hz（S.BASS）�±6dB/80Hz（BASS）、±8dB/10kHz（TREBLE）、＋7dB/80Hz（S.BASS）�

最長約34時間（Hi-MDディスク使用・Hi-LPモード使用時）�

FM76.0～90.0MHz、VHF1～3ch、AM522～1629kHz 76MHz～108MHz、AM522～1629kHz
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�

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」

をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に

設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。�
注意�

お取扱店�

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

このカタログの記載内容は2006年4月現在のものです。�
このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。�ONKYO FRカタログ KNB printed in Japan 0008K

バリアフリーで広がる快適音楽空間“ラクラクキット”�
ミニコンポを目の不自由な方にやさしく使っていただけるよう、ラクラクキットの各種
ツール（取扱い説明書の点字など）によるサポートをおこなっております。ラクラクキ
ットに関するお問合せは、上記オンキヨーコールセンターまでご連絡ください。弊社
の専門スタッフより折り返しご連絡をさしあげます。インターネットでの情報は、

http://www.jp.onkyo.com/rakuraku/“らくらく館”までどうぞ。�

● マークは、DVD-Videoディスクの統一マークです。● マークは、DVD-Audioディスクの統一マークです。●各DVDプレーヤーはNTSC専用の映像方式およびリージョン番号（再生可能地域番号）は「2」で記録されたディスクに対応しています。NTSC以外の映像方式

およびディスクにリージョン番号が記載されている場合に「2」が含まれていない場合は再生できません。●DVD-Videoディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどの中には、本機での再生が禁止されているものがあります。●各DVDプレーヤーには、合衆国特許

権と知的所有権上保障された著作権保護技術（マクロビジョン方式）を搭載しています。ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画像は乱れます。●「ビデオモード｣はDVDフォーラムで定められた「DVD-Videoフォーマット」で録

画するモードです。｢VRモード｣はDVDフォーラムで定められた「ビデオレコーディングフォーマット」で録画するモードです。●JPEG方式の静止画はISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って記録されたファイルに対応しています。またTVモニターでの表示が可能です。●SCMS（シ

リアルコピーマネージメントシステム）により、デジタル録音は１世代だけに限られます。●複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、再生できない場合があります。●各ディスクの特性・傷・汚れ、プレーヤーのピックアップレンズ

の汚れ・結露により再生できない場合があります。●プログレッシブスキャンについては、プログレッシブTVによっては、本DVDプレーヤーのプログレッシブ出力との相性により、画像に悪影響が生じることがあります。プログレッシブ出力においてこのような問題が生じた場合は、インターレ

ース出力に切り換えてご使用ください。●「防磁設計」は、TVとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その際は、TVから若干離して下さい。●ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、“Hi-MD”は、ソニー株式会社の登録商

標です。●ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro Logic、AACロゴ及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●ドルビーノイズリダクションおよびHX PROヘッドルームエクステンションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されて

います。HX PROはバングアンドオルフセンの考案です。●dts、dts Digital Surroundは、Digital Theater Systems,Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Media はMicrosoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。●iPod、iPod mini

、iPod photo、iTunesはApple Computer,Inc.の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●OMF、A-OMF MONOCOQUE、IMAGINATIVE SIGHT&SOUND、RI EX、Theater-Dimensionalは、オンキヨー株

式会社の登録商標です。●このカタログに記載した製品の価格は希望小売価格です。●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれ

ております。（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会TEL：03-5353-0336 FAX：03-5353-0337●外観・定格・仕様は性能改善のため予告なく変更する場合があります。●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。�

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。�

ht tp : / /www.e -onkyo .com/

�

●TEL：050-3161-9555�
●郵便：〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社コールセンター 

 http:/ /www.jp.onkyo.com/オンキヨー製品情報、ユ－ザ－登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求（無料）は�

�

オンキヨーコールセンター�
受付時間：平日9：30～17：30（土・日・祝日・会社休日除く）�

●アフターサービスの申込は購入店または弊社サービス拠点へ。�
　ht tp : / /www. jp .onkyo .com/suppor t / supp_d05 .h tm�
●この冊子に掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。�
●この冊子に掲載した製品の性能部品最低保有期間は、一部を除き生産終了後8年間です。�

Hi-Fiコンポーネント、INTECシリーズ�

単品構成ならではのバリエーションもお楽しみいただけます。�

�

プリメインアンプA-933(S)：¥84,000�

CDプレーヤーC-733(S)：¥63,000�

2ウェイ・スピーカーシステムD-302E：¥126,000(2台１組) �

Hi-MD AUDIO対応MDデッキMD-133(S)：¥63,000�

FM/AMチューナーT-433(S)： ¥31,500�

システム組み合わせ価格¥367,500(税込)

プリメインアンプA-905FX(S)：¥52,500�

CDプレーヤーC-705FX(S)：¥31,500�

2ウェイ・スピーカーシステムD-152E(D)：¥63,000(2台1組)  �

Hi-MD AUDIO対応MDデッキMD-105FX(S)：¥42,000 �

FM/AMチューナーT-405FX(S)：¥21,000�

システム組み合わせ価格¥210,000(税込)�

�

�

�


